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Ogólne
Program MiVue Manager służy tylko do pobierania nagranych materiałów (i do niczego innego). 
Biorąc pod uwagę, że nagrane materiały można pobrać po prostu z karty pamięci, wydaje się 
bezużyteczny. Zamiast podłączać kamerę za pomocą kabla USB, można po prostu zamontować 
samą kartę pamięci. Nie jest potrzebny do tego system Windows (wszystko można wykonać w 
Linux).

Aktualizacja firmware’u
Ze  strony  http://mio.com (sekcja  „Pomoc  techniczna”  /  „Do  pobrania”)  należy  znaleźć 
odpowiedni  model  i  ściągnąć  plik  „SD_CarDV.bin”.  Skopiować  go  na  pustą  kartę  SD  i 
uruchomić urządzenie.
Plik po aktualizacji znika z karty pamięci.

Aktualizacja fotoradarów
Ze  strony  http://mio.com (sekcja  „Pomoc  techniczna”  /  „Do  pobrania”)  należy  znaleźć 
odpowiedni model i ściągnąć plik „Speedcam_Data_FEU.bin”. Skopiować go na pustą kartę 
SD i uruchomić urządzenie.
Plik po aktualizacji znika z karty pamięci.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2023.
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